
 ・ＳＲプレート装着製品の補足 
現在、並行輸入外車等に代表されるような型式／類別区分が記載されない車両に対しＪＡＳＭＡプレートの交付対応が出来ておりませんが、その問題をクリアする活

動をＪＡＳＭＡ内でも進めており、近い将来ＪＡＳＭＡプレートの交付対応が実現する予定となっております。 当社ではこのような交付対応の改定が実現され次

第、随時ＳＲプレートをＪＡＳＭＡプレートに変更していく予定です。 

ＪＡＳＭＡ（日本自動車スポーツマフラー協会）プレートの解説 

並行輸入車の場合、車検証の初年度登録年式と実際の車両モデルが違う場合があります。  当社マフラーをオーダーの際は確実な車両

モデルを調べてお問い合わせください。 もし判らない場合は車体シリアルナンバー（車検証備考欄か主にフロントガラス左下側に明記され

ている１２桁の番号）をご連絡いただければ弊社にてお調べいたします。 
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音量小 

 ・マフラーの音量レベル 
ここに示す音量レベルは新品状態のマフラーを装着し計測

した近接排気騒音の音量データーと、走行時の車内騒音

（体感レベル）を総合的に判断したものです。なお消耗品

であるマフラーは使用期間・車両コンディション等で初期

音量を維持できない事があります。予めご了承ください。 

音量大 

音量中 

 ・ボディー材質 

サイレンサー／パイプを含めマフラー本体は最高級ステ

ンレス３０４材の４００番研磨仕上げを採用しています。 
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 ・ジョイントパイプ  
純正差込型タイプのマフラー（一部）に使用します。純正パイプ側に装着します。 

このアダプターを用いて当社マフラーとの接続をフランジ式に変更します。 

 ・Ｕボルトクランプ 
ジョイントパイプ（上記）の固定に使用します。 また「差し込み式接続」を採用し

ている一部車両はマフラーの固定に直接使用します。 

 ・ボルト/ナット/ワッシャー セット  
フランジ等を固定する際に使用するセットです。 

 ・ガスケット （車種により形状が異なります。）  

マフラーの脱着を行なった際には必ず新品に交換して下さい。 

アイコンの解説 

JASAMプレートの装着条件として、ＪＡＳＭＡの定めた自主基準である「JASMA基準」を必ず満足しなければなりません。  現在は左

のプレートに統一されています。 申請最高騒音値と致しましては平成10年騒音規制からは近接排気騒音がフロントエンジン車が

95db ・ リヤエンジン車98dbとなっております。 本自主基準は平成10年騒音規制を境に近接排気騒音の上限値が異なります。  

（規制前の申請最高騒音値は100ｄｂ） 
   プレート表示例 ： 上段 会員コード（当社は ０４１） ／ 下段 製品管理ナンバー  

 ・ＪＡＳＭＡプレート     

このプレートはＪＡＳＭＡ協会会員メーカーが認定品以外の製品で作成するマフラーに対し装着するもので、従来の協会自主基準認

定とは別に各会員がメーカーとしての自己責任において、国の定める保安基準を満たすと判断する製品に対して装着するプレートで

す。 ベースとしては国の保安基準及び社内基準が標準となっております。 よって、認定品（ＪＡＳＭＡプレート）とは性格がかなり異

なります。 しかし、共通しているのは「一般公道での使用を目的とした製品である。」と言うことです。  

   プレート表示例 ： 会員コード（当社は ０４１） のみ  

 ・保安基準推奨 ＳＲプレート  （JASMA認定外となります） 

・ＴＹＰＥ‐Ｗテール 80Ф ダブルテール 

～１．０ｈ 

１．０ｈ～２．０ｈ 

２．０ｈ～３．０ｈ 

 ・参考取り付け時間 
当社マフラーの参考取り付け時間です。工賃

設定等の目安などにご利用ください。なお、

純正マフラーの取り外し時間や２柱式リフト

使用など、作業環境により前後します。 

 ・装着プレートの種類 （ＪＡＳＭＡ／ＳＲプレート） 
マフラー本体に装着しているＪＡＳＭＡプレートの種類で

す。なお、現在ＳＲプレートを装着している機種もＪＡＳ

ＭＡの交付改定（ＳＲプレート装着製品の補足を参照）に

より予告無くＪＡＳＭＡプレートへ変更になる場合があり

ます。予めご了承ください。 ・ＴＹＰＥ‐Ｘテール 120ｘ85Ф  ダブルテール 

160mm 260mm 400mm 

・ＴＹＰＥ‐Ｒテール １００φ 砲弾型テール 

340mm 500mm 

 ・メインパイプ径 
車種・エンジン特性により最適な選択する為、パイプ径は

６０Фと７６Фの２種類を設定しています。またパイプの厚

さは確実な強度確保に有効な１．５ｍｍ材を採用してい

ます。 

 ・メインサイレンサー 
メインサイレンサー形状は車種により外径２００φの円筒

型と楕円型の２種類設定があります。また、サイレンサー

の内部構造はストレートタイプ・干渉タイプを車種ごとに

選択し搭載しています。 

 ・マフラーテールエンド 
全３種類のテールを用意しています。 なお、タイプＸ・タイプＲテールは車種に

よりテール全長が異なります。 （アイコン下に長さを記載しています） 


